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TELA POLIPROPILENO(*)
NO TEJIDA(*) i
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IMODELO 3—Combinadd /.
(*) MATERIALES:
POLIPROPILENO: HOMOPOLIMERO
TELA NO TEJIDA: PESO 190-215 Gr/Metro
ESPESOR: 1.1 — 1.3 mm
RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO >= 30DaN/50mm
FLECHA ADMITIDA < 2%
COTAS =+£5
COD.Cliente |[COD. ARAMIL AQU] |Modelo| L A B C D E F G H P
ARA 8683 0103844.575 4 2 |13/5| 60 | 144 |2351 pB15 |=—— |—— - | == 40
ARA 870 0103844.580 7 S5 1580 | 30 180 280 PO 457 | 535 560 | —— 40
ARA 875 0103844.395 5 S5 |395| 68 | 140 |220 P95 3/5 | —— - | —= 40
ARA 876 0103844.534 4 2 13341245 118.51215.5 |309.5| —— - -] —= 20
ARA 877 0103844.400 6 S5 400 | 30 95 |1/5 /5 355 | 384 | —— | —— 40
ARA 897 0103844.290 2 5 1290 | ©5 2350 | —— — == | == - 45
MODIFICACIONES

DESCRIPCION: TENSOR TAPIZADO 30mm

MATERIAL: POLIPROPILENO CON OBSERVACIONES:
TELA NO TEJIDA
DIBUJO APROBO | HoUA FORMATO | ESCALA TOLERANCIA GRALY NUMEROQO
NO ACOTADA
FECHA 20-8-08 | 20-8-08 D W O 5 8 4 4 t
FIRMA MH. T.H. W/W A4 S/E - re




